KRYTERIUM ROUTHA

Kryterium Routha polega na badaniu wspotczynniko@wmania charakterystycznego (mianownik
transmitanciji)
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Warunki stabilnéci uktadu:
1. Wszystkie g istnieja i s wigksze od zeradlai=1, 2,...,n.

Jest to warunek konieczny, lecz nie wystargzajnalery ustalt warunek dodatkowy. Polega on na utworzeniu i
badaniu siatki liczb znanej jako siatka RouthaeBstrawia si ona nasfpujaco (2):
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Pierwsze dwa wiersze siatki uktada sie wspoétczynnikédw réwnania charakterystycznegoerd#i pierwszy
zaczyna s od wspéiczynnika przy najekszej potdze s, a wic a, a nastpnie zawiera wspotczynniki z indeksami n-
2, n-4, n-6 itd. W drugim wierszu siatki znajagic pozostate wspétczynniki rownania charakterystygonéViersze
zawierajice wspofczynniki ..., d...., &..., f;... obliczmy w nasfpujacy sposob:
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vz Liczniki réwnaéci (3) oblicza si jak wyznaczniki drugiego ezlu. Po
a.e obliczeniu wspoétczynnikéwih.,f;...i zestawieniu tablicy Routha,
f si=—1 mozemy zastosowadrugi warunek kryterium stabil§oi.
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2. Uklad regulacji automatycznej okr&lony réwnaniem charakterystycznym (1) jest stabilny gdy wszystkie
wspotczynniki lewej skrajnej kolumny tablicy Routha (2) @ dodatnie. Jdli uklad jest niestabilny, to
wspotczynniki tej kolumny zmieniaja znak, a liczba zmian ich znaku réwna jest liczbipierwiastkow lezacych w
prawej pOtptaszczynie ptaszczyzny pierwiastkdw



